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EASY RAIL:
PIU’ SEMPLICE, PIU'AFFIDABILE

EASY .. facile, semplice, lo dice la parela stessa.La semplicita & infatti la carattedstica peculiare
diquesta famiglia diguide lineari in acciaio, pate integrante e “viva” dellintera gamma di procdotti
che ROLLON offre a coloro che oparano nel marcato del linearea.

Semplicita: questo concetto & ampiameante giustificato dal modo molto facile e versatile in cui
queste guide risolvono problemi estremamente diversi ed apparentemente complessi di
movimentazione lineare. Dovunque occormanccompattezza di ingomibori, estrema scorrevolezza,
capacita di carico, unite ad una significativa economicita, guesta famiglia trova il suo ideale
impiego. Applicazioni dove laffidabilita ha la meglio su altri parametri, dove la precisione assoluta
lascia il posto allafacilita di installazione, pur restando nal campo del decimo di millimetro, dove
'automaziona deve intendersi “fina linea” o posizionamanto di massima, sono i settori dove
questa famiglia esprime il maglio di se stessa.

Cinque sezioni, rispettivamenta pari a 22-28-3543-63 mm, con capacita di carico che
raggiungonc le migliaia di chili, permettono di coprire agevolments le pida diversificate richieste,
grazie alle oltretrecento possibili varianti. | tre componenti di base sono laguida fissa, il cursore
mehile e [a gabbia a sfere che, opportunamente assamblati tra loro, danno vita a tantissime
combinazioni, in grado di risclvere al medglic qualsiasi specifica esigenza applicativa, sia in
termini di carico applicato che di corsa. Una particelare attenzione & stata data alleoperazioni di
montaggio che, anche grazie allimpiego diviti a testa svasata per unesatto posizionamento ad
autoallineamento della guida fissa, risultanc estremamente semplici e sicure, con aestremo
risparmio di tempao! Inoltre, || passo fori costante sia di guide che cursori agevola al massimo
I'utilizzatore che non ha pid il “problema’ di possibili variazioni di valor a seconda delle lunghezze
utilizzate.

La semplicita & |la caratteristica pid immediata della famiglia EASY RAIL, ma anche altre
caratteristiche particolarmeante importanti devono essere menzionate parlando di queste guide.
Innanzitutto la compattezza, resa possibile dal fatto che il cursore scorre sempra nelle parte
interna della guida, caratteristica comune all'intera produzicone ROLLOMN, quindi la robustezza &
I'affidabilita (e piste di scorrimento di guide & cursori sono interameantetemprate), che rendono
sicurc e durevele lNmpiego anche in condizioni particolarments severe di wtilizzo (a tal proposito
sottolineamo che la sfere, avendo un diameatro molto consistenta, sono meno soggette a problemi
doveuti a sporcizia, polvere ece. ).

| campi applicativi pio comunispaziano dai movimenti di sportellene infortunistiche, alle traslazioni
principali nelle apparecchiature elettromedicali, ai manipolator ecc., praticamente ovungue serva
una guida robusta, prestante, affidabile, compatta .. . EASY da montare.

Guida fissa

Gabbia a sfere

Cursora mobile
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Peri Codic d"Ordinazione, vedi pag. CE.
Fer ulteriori dati tecnici, vedi pag. C8-C11
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Viale del Lavoro, 32 - 35020 - Ponte San Nicolo - Padova - Italy
Tel. +39.049.89.61.481 r.a. - Fax +39.049.89.60.166
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