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ROLLON

ECOLINE:
MODULI LINEARIA ROTELLE
LEGGERI ED ECONOMICI

| prodotti ECOLINE, del tutto originali e con caratteristiche altamente Innovative, sono stati
appositameante studiati per ampliare l'offerta ROLLON nelle applicazioni “eco-nomichea”™, in
particolare nei settori delle porte automatiche, intendaendo sia quelle in campo civile (porte per
mezzi di trasporto, grandi ambienti, ascensori ecc.), cheindustriali (porte di protezione, sportelli
& ripari antinfortunistici su macchine wensili ecc.).

Ilmodulo lineare ECOLINE =i basa su un principio costruttivo originale, brevettato daROLLON,
denominato “rotelle incrociate”. La guida, normalmente montata sulla parte fissa della macchina,
& costituita da un profilo autoportante di alluminio anodizzato, di sezione quadra; il cursore,
solitamente montato sulla parte mobile, & costituito da un corpo cursore inlamiera stampata,
suddiviso in due partl, sulle quali sono fissate in totale sei rotelle, allineate lungo I'asse della
guida ed opportunaments incrociate e disallineata fra loro par ottenara le massime prestazioni.
Grazie a questa particolare conformazione, il cursore con rotelle riesce a scorrere all'interno del
profilo quadro su quattro piste di rotolamanto piane, senza gioco. |l contatto lineare tra le rotelle
e |le piste piane minimizza 'usura, assicurando conseguantemente un’elevata durata. Le due
parti del cursore mobile consentono la regolazione del precarico. Inoltre, in caso di utilizzo del
cursore con piastra piana., & possibile invertire la direzione d'appogagio delle rotelle, determinando
cosi linversione della direzione di carico preferenziale.

Le zone di contatto tra rotelle e piste di scorrimento sono completamente all’intermo del profilo,
in posizione protetta da urti accidentali ed impurita. A richiesta. pud essere fornita una coppia di
guarnizioni longitudinali, che riescono ulteriormeante a limitare la possibile intromissione di
polvere e sporcizia all'interno del profilo attraverso la sottile cava che consente il passaggio del
cursore. noltre, il modulo lingare ECOLINE “completo” (cioé con profilo & cursori ordinati in
assieme) & dotato di due tappi di chiusura in tecnopolimero.

Piastra piana - Cursore mobile
(solo per versione & standard “XSN”
w

"XSPT) > : (suddiviso in

due parti)

Tappi di
chiusura

Guarnizioni
longitudinali
(opzionali)

Profilo estruso portante "XP”
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DATI TECNICI E CODICI D’ORDINAZIONE

E’ possibile ordinare profilo & cursori separatamente, oppure gia pre-assemblati tra loro.

* PROFILO PORTANTE “XP37”

Le lunghezze L disponibili del profilo portante XP37 vanno da un minimo di 250 mm ad un
massimo di 6000 mm, con intervalli di 10 mm {es. 250, 260, 270,..., 59820, 5990, 6000 mmj.
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Codice di ordinazione:

FPaso profilo XP37:

[xXP]iGr37]-[1000 1500 g/m
" -
Tipo o Guamizioni fong.irud.ina'f\-ﬁ‘f‘ﬁ?ms.ione Et:q"‘ghezza L
profilo {opzionali)

+ CURSORE MOBILE

Il cursore mobile & disponikile in due versioni, quella “standard” (XSN37) e quella “con piastra
piana” (XSP37). Per le diverse modalita di utilizzo delle due varsioni, vedi pagina seguente.

- CURSORE STANDARD “XSN37": Peso cursore XSN37:
150 255 g
Sez. A-A 15 43.5 . 33 43.5 15
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Codice di ordinazione: ft—
XSN37
Tipo di cuvsore e dimensions
- CURSORE CON PIASTRA PIANA “XSP37": Peso cursore XSPaT:
175 395 g
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Codice di ordinazione:

Tipo o cursore @ dimensiona
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Emporio del Cuscinetto
Viale del Lavoro, 32 - 35020 - Ponte San Nicol0 - Padova - Italy
Tel. +39.049.89.61.481 r.a. - Fax +39.049.89.60.166

info@emporiodelcuscinetto.it




