emporio del cuscinetto

B ROLLON

INDICE

ECOLINE: MODULI LINEARIAROTELLE LEGGERIED ECONOMICI.....................
DATITECNICIE CODICID'ORDINAZIONE. ...
CAPACITA'DICARICO.. ... s s e e e s sn s s sn s e sasn i naa
REGISTRAZIONIVARIE CARRELLO. ... ...
ESEMPIO DIMONTAGGIO. .. i
DADI QUADRIPER IL FISSAGGIO. ...

VERSIONE XM (UNITA'LINEARE). ...

D4

D5

D&

DT

DT

DT

.D7

D8



D DD - DER —PELO =2=0 DM S SIS

ROLLON

ECOLINE:
MODULI LINEARIA ROTELLE
LEGGERI ED ECONOMICI

| prodotti ECOLINE, del tutto originali e con caratteristiche altamente Innovative, sono stati
appositameante studiati per ampliare l'offerta ROLLON nelle applicazioni “eco-nomichea”™, in
particolare nei settori delle porte automatiche, intendaendo sia quelle in campo civile (porte per
mezzi di trasporto, grandi ambienti, ascensori ecc.), cheindustriali (porte di protezione, sportelli
& ripari antinfortunistici su macchine wensili ecc.).

Ilmodulo lineare ECOLINE =i basa su un principio costruttivo originale, brevettato daROLLON,
denominato “rotelle incrociate”. La guida, normalmente montata sulla parte fissa della macchina,
& costituita da un profilo autoportante di alluminio anodizzato, di sezione quadra; il cursore,
solitamente montato sulla parte mobile, & costituito da un corpo cursore inlamiera stampata,
suddiviso in due partl, sulle quali sono fissate in totale sei rotelle, allineate lungo I'asse della
guida ed opportunaments incrociate e disallineata fra loro par ottenara le massime prestazioni.
Grazie a questa particolare conformazione, il cursore con rotelle riesce a scorrere all'interno del
profilo quadro su quattro piste di rotolamanto piane, senza gioco. |l contatto lineare tra le rotelle
e |le piste piane minimizza 'usura, assicurando conseguantemente un’elevata durata. Le due
parti del cursore mobile consentono la regolazione del precarico. Inoltre, in caso di utilizzo del
cursore con piastra piana., & possibile invertire la direzione d'appogagio delle rotelle, determinando
cosi linversione della direzione di carico preferenziale.

Le zone di contatto tra rotelle e piste di scorrimento sono completamente all’intermo del profilo,
in posizione protetta da urti accidentali ed impurita. A richiesta. pud essere fornita una coppia di
guarnizioni longitudinali, che riescono ulteriormeante a limitare la possibile intromissione di
polvere e sporcizia all'interno del profilo attraverso la sottile cava che consente il passaggio del
cursore. noltre, il modulo lingare ECOLINE “completo” (cioé con profilo & cursori ordinati in
assieme) & dotato di due tappi di chiusura in tecnopolimero.

Piastra piana - Cursore mobile
(solo per versione & standard “XSN”
w

"XSPT) > : (suddiviso in

due parti)

Tappi di
chiusura

Guarnizioni
longitudinali
(opzionali)

Profilo estruso portante "XP”
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DATI TECNICI E CODICI D’ORDINAZIONE

E’ possibile ordinare profilo & cursori separatamente, oppure gia pre-assemblati tra loro.

* PROFILO PORTANTE “XP37”

Le lunghezze L disponibili del profilo portante XP37 vanno da un minimo di 250 mm ad un
massimo di 6000 mm, con intervalli di 10 mm {es. 250, 260, 270,..., 59820, 5990, 6000 mmj.

5.5 20 118

N
A
37 L .

MN.E cave per dadi quadn
sattili M5 UMI 5596
Codice di ordinazione:

FPaso profilo XP37:

[xXP]iGr37]-[1000 1500 g/m
" -
Tipo o Guamizioni fong.irud.ina'f\-ﬁ‘f‘ﬁ?ms.ione Et:q"‘ghezza L
profilo {opzionali)

+ CURSORE MOBILE

Il cursore mobile & disponikile in due versioni, quella “standard” (XSN37) e quella “con piastra
piana” (XSP37). Per le diverse modalita di utilizzo delle due varsioni, vedi pagina seguente.

- CURSORE STANDARD “XSN37": Peso cursore XSN37:
150 255 g
Sez. A-A 15 43.5 . 33 43.5 15
=
= A
; il —
= N AN -
= | 2l ofo
« - o
. . . . A
Codice di ordinazione: ft—
XSN37
Tipo di cuvsore e dimensions
- CURSORE CON PIASTRA PIANA “XSP37": Peso cursore XSPaT:
175 395 g
= o A
) 160 s
- @ o
. . e . SE
& Y @ &
LN

Codice di ordinazione:

Tipo o cursore @ dimensiona

Cat. 41-38 E
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= ASSIEME PROFILO/CURSORE MOBILE

In questo caso, al momento della fornitura, si riceveranno i cursori, nel numero richiesto, gia
premontati all'interno del profilo. CGgni profilo & dotato di due tappi d'estremita in tecnopolimerao.

- PROFILO “XP37” E CURSORE STANDARD “XSN37":

a3 10 L {lunghezza profilo XP37) 10
%_ i N4 fori 14
=+ 0o 3 ST
. T3] o H it i -5 —
L} T i N O i
| L L
T C.
ar - He| 43.8 33 4325 & Tappo di
chiusura
5 150 Corsa = L - 160 5
- PROFILO “XP37" E CURSORE CON PIASTRA PIANA “XSP37":
35 10 L {lunghezza profilo XF37) 10
l"—'1 oy
} bociras M4 fori Ms
= T
T E s |
=+ | = ]
; PP e 2 ¢ @0 4
. L ® ¢ :
P F Y F.9
[lF Lo} [
f [I5] I.".! \
37 ~lrs 160 7.5 Tappo di
chiusura
175 Corsa = L - 180
Codice di ordinazione:
L
xP |G137]-|850]-[2]|-[xsSN37]-
e .—'"I'."-_ *
Tipo di  Guarnizioni Dimensione Llunghezza L N of curson Tipo di cursore Direzione di
profilo  longitudinali del profilo premontatl nel  (XSN37 0 XSP37) canco (C or E)
{opzionali) profilo
-
Il modulo lineare ECOLINE consente di ottenere |e
migliori prestazioni, in termini di capacita di carico, —— C gy [N Czy [N]
rigidita, durata, quando il carico esterno agisce solo in 1P €1 CUrSOre | resione d caricoC* | Direzione dicarica * E°
direzione assiale; inoltre, & utile ricordare che con il KEMIT 300 0
cursore standard le miglior performance si ottengono {standard)
quando il carico agisce in direzione “COax(1)”, mentre XSP3T 300 300
con il cursore con piastra piana la direzione preferenziale | (eon pastra fana)®

della capacitd di carico pud essere modificata da
“Coaxi{1)” a "Coax(2)", cambiando ocpportunamente la
registrazione delle rotelle interne (vedi pagina seguents).

Cursore standard XSN37:

COax(1 }l‘

Cioaxi1)

CDax(l]‘ f COax(2)

Direzione di carco “C" Direzione di carico “E”

.‘l i r

Direzione di carico “C"

* I carico applicabile pud essers o d tipo Clax(1) o di
tipo COax(2), mal simutanai.

Cursore con piastra piana XSP37:

Coaxi2) +

or
C',Claxn;l)* -
_ i

ADaxi2)

!

OPFURE
{regolando
oppotunamenta
il carrallo)

Direzione di carico “E”

Cat. 41-38
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REGISTRAZIONI VARIE CARRELLO

- Utilizzo del cursore standard “XSN377:

Come indicato nel precedente paragrafo, il cursore standard

pud essere utilizzato solo quando il carico applicato agisce

secondo la direziones “C0ax(1)". Per la regolazione dal precarico Vil b’
cdel cursore all’interno del profilo, agire nal seguente modo (fare
riferimento alla figura a fianco).

1. Svitare le viti di blocco “fa™, in modo da poter modificare 1a
posiziona relativa tra le due parti che costituiscono il cursore;
2. Agire sulle viti b, stringendole finché si arriva allottenimento
del precarico desiderato (definito dalla qualita di scorrimento
wvoluta);

3. Serrare a fondo le viti “*a”, in modo da bloccare nuovameante
le due parti del cursore.

Coax(1)

Witi “a™

- Utilizzo del cursore con piastra piana “XSP37":
Questo tipo di cursors pud essere indifferentaments utilizzato
sia con il carico "COax{1)" che "COax(2)" (vedi relative
spiegazioni alla pagina precedenta). Per la ragolazione del T +C'3'EIK'Z2Z'
precarico e Nottimizzazione delle prestazioni del cursore in base Fori di Coaxi1)
alla direzione del carico applicato, agire nel seguents modo  ACCESS0 per * .

(fare riferimento alla figura a fianco). Wit “b”\\vl b

1. Svitare le viti di blocco “fa™, in modo da poter modificare 1a

posizions relativa tra le due parti che costituiscono il cursore; ey
2. Agire sulle viti “b” (passando attraverso gli appositi fori o
presenti sulla piastra), stringendole, nel caso il carico sia
“Coax(1)7, o allentandole, nel caso il carico sia “Coaxi(2)”, finché
si arriva all'ottenimento del precarico desiderato {(definito dalla
qualité di scorrimento voluta);

3. Serrare a fondo le viti “*a”, in modo da bloccare nuovamente
le due parti del cursore.,

ESEMPIO DI MONTAGGIO

Ln esempio tipico di utilizzo del modulo lineare ECOLINE &

Witi “a™

qguello, come gia precadentemente accennato, di unao XPar-..
sportello di protezione di una macchina utensile. La

configurazions di montaggio da prediligere in questo caso XSP3T
prevede di montare nella parte alta della struttura fissala guida PARTE

(ciog il profilo d"alluminio XP37), mentre lo sportallo mobile si FISSA

deve fissare nella parte superiore a due cursori XSP37, SPORTELLO
opportunameante distanziati fra loro e regolati. 11 montaggio MOEBILE
deve essere eseguito in modo tale che il peso della porta HKEMNIT

agisca come carico assiale sui cursori. Mella parte inferiore

di struttura fissa e mobile pud essere montato un altro modulo XP37-.. il

ECOLINE a due cursori XSN37, ruotato di 907 rispetto al y PARTE
precedente, in modo che gli eventuali carichi “ribaltanti” = FISSA
agiscano sempra assialmsante. _—

DADI QUADRI PERIL FISSAGGIO

ROLLOMN & in grado di fornire i dadi quadri che possono essere inseriti nelle apposite cave del
profilo portante ed utilizzati per il fissaggio a strutture varie ecc. Sono in vendita confezioni
contenenti 100 dadi ognuna, ordinabili con il codice: ACX37-001.

TAPPI DI CHIUSURA

ROLLOMN & in grado di fornire confezioni di 10 tappi di chiusura, utili ad esempio quando viene
ordinato un profilo di lunghezza elevata e si vogliono realizzare diversi moduli di lunghezza
infericrea. |l codice d'ordinazione della singola confaezione & ACX37-002.

Cat. 41-38
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VERSIONE “XM” (UNITA LINEARE)

Questa versione di ECOLINE offre allutilizzatore unattuatore lineare veramente economica, in
grado di rappresentare un'ottima alternativa nei casi in cui le unita lingari ROLLOM UNILINE
hanno delle prastazioni troppo elevate per i requisiti dellapplicazione, ma nel contempo una
soluzione autocostruita sarebbe molto costosa e complicata da realizzarsi.

La versione XM cli ECOLINE. dotata ditrasmissione a cinghia dentata e testate con sistema di
tensionamento,. & dungque la risposta giusta., Questi attuator sono stati proprio pensati per

rispondere in modo economico ed affidabile alle esigenze di movimenti in automatico che non
necassitino di eccessiva precisions & rigidita.

Il cursore, dotato di sei rotelle incrociate, scorre sempre su piste inteme al profilo d'alluminio, il
quale pud essere facilmente montato insieme ad altri profili estrusi, per qualsiasi esigenza

specifica. E' anche prevista la possibilita di montare due carrelli in un unico profilo (soluzione
utilissima, ad esempio, per muovere automaticamente uno sportello di protezione) & di avere
una piastra d'interfaccia motore/riduttore.

Cursore Pinzacinghia

(versione "XSP") /
Guarnizioni \ \ 3 \ :

longitudinali
(opzionali)

Gruppo testata
(motrice/condotta)

Copri con sistema di

testata tensionamento
orizzontale iq 'iﬁ
F w I. i ] @ an
e T Profilo estruso “XP
, = kS . _c-b:-'b-*
F. Bt =

Anello

& ..P l'q‘.‘-
seeger ‘: L o Cinghia dentata
. )\7.\ H z
Puleggia 7 Sistema di
dentata K tensionamento ginghia

Cuscinetto Tappo laterale

- “XM37” CON CURSORE SINGOLO “XSP37":
Codice di ordinazione:
|><M|-'é'-|3?|-|850|---P-
Sere Guarnizioni Dimensione Corsa Direzione del Versione con fon

longitudinali caratterisiica {in mm) caico(C o E) pweggia in pollici
fopzionali)

- “XM37” CON CURSORE DOPPIO “XSP37":

Codice di ordinazione:
KM 'ré1'|3 ?I— 850|-1196 —@—-E—"IE'
/’,—J |; | I{ I |

Senie  Guarnizioni Dimensione Corse Interasse cursor Versions con  Direzione del Versione con for
longitudinali  caratteristica {in mm) {in mm) cursors doppio  cardco (C o E) puwleggia in pollie

(opzionall)
Cat. 41-38
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- “XM37" CON CURSORE SINGOLO “XSP37": &
.r:'ﬂ?\.
[
| Tymiw
Lunghezza totale = H + 259%5 * 52 s ;31
J fﬂ =
CarsaH 35 '
Wi 4.8
4 (5]
i o X
o e ¥
@’ o !
b L ==
Sede peralbar @10 LT bl -1 25 (= f‘:j % F;.
con linguetta 2 x3 % a7 5|8
M.4 cave per dadi quadd M4 fori M5 12412
43l ottili Md UNI 5596 o A - 149 i |a
4 B |3
ol g - 2 & I
-JT | o g o T B = | ] o
75 160 75 2 A-J = @22
*30.5-44.5 175 25 Sez. A-A
* Dimensione vanabile in funzione delia testate dopo ** Nelle versioni di wnita con fori in pollici, lalbero & @3/8" con
loperazione o tensionamento cinghia. Nnguetia 1187 x 1787,
Mamento d'inerzia ly [em*] B6.75 Diametro primitive puleggia [m] 0.02706
Mamento d'inerzia k= [cm*] B.55 Momento d'inerzia di massa [gmm?) 5055
Velocitd max. [m/s] 15 Massa della cinghia [g/m] 41
Peso unitad corsa zero [g] 1302 Forza di trazione cinghia Frmax [N] 875
Pesa per metro di corsa [g] 1662 Tensionamente cinghia standare [N] 160
Massa del curscre [g] 430 Coppia a vuoto con tensionamente standard [Nm] 0.14
Caorsa per giro d'albero [mm] 85 Lunghezza cinghia [m] 2 x corsa (in m)+0.340

- “XM37” CON CURSORE DOPPIO “XSP37":

Lunghezza totale = H + | + 2505 *

Interasse cursori | min, 181, quindi 186-191-...mm}

+ R 7 =5 rs PHFTREE
e 2|° oiHie f[? o —imms

Paso unita corsa zero [g] 1732 + 1662 x1{inm)
Paso per metro di corsa [g] 1662

Massza dei cursori [g] BE0

Lunghezza cinghia [m] 2xcorsa + 0,340 + | (tutbo in m)
Lunghezza cinghia tra i cursori [m] | -0.161 {in m})

CAPACITADI CARICO

Coax(2)
H A Tipo di unita|  Cou (] Cnanz (N M, [Nm]
P‘.-"|‘_n.-‘ J_ Coaxi1) Diredons di cadco "C" | Direrone di carco "E” ¥
B A cursore .
singolo 300 300 0
t ane 600 600 [ 150 x1(inm)

* W carico applicabile pud essere o d po Clax(1) o di tipo Clax(2), mai simultanal.

Cat. 41-38

o= R E PSS =@ NEO =P == I M DS S



B ROLLON

- PIASTRA D'INTERFACCIA MOTORE:

@9 @75

5] i
ol ol
Y | MPpea— ]
@55 @20 @4.5
75
70
26
12
= = La piastra deve essere fissata alla
™y 1 g 5 b testata motrice attraverso viti inserite nei
g @3 ) {'@ fori “17 & “3” oppure “2" & “3" a seconda
rf'mzﬁ /’“\\ 1' - del lato di montagoio (destro o sinistra™) .
Lo | A Gl B Per il fissaggio &' necessario rimuovers
R l@‘ ./ le viti sulla testata In corrispondanza del
i B fori “1"0 2"
% :
A
100

Codice di ordinazione: |[XM37]|-|AC1]|
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