
UNICO - Sanificatore Professionale ad OZONO

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI METTERE IN ESERCIZIO L’APPARECCHIO. 

GENERATORE OZONO 10g MODELLI : 
OPT-10 
OTT-10 
OST-10 

L’ OZONO 
L'ozono si forma da molecole di ossigeno (O2) in prossimità di scariche elettriche, scintille, fulmini, secondo la 
reazione:[3] 
3O2 → 2O3 

L'ozono non è stabile sul lungo periodo e non viene pertanto prodotto e commercializzato in bombole come gli 
altri gas industriali. Viene generalmente preparato al momento dell'utilizzo attraverso apparecchi detti 
ozonizzatori che convertono l'ossigeno dell'aria in ozono tramite scariche elettriche. 

L’ozono essendo un gas naturale altamente instabile, decade rapidamente trasformandosi nuovamente in 
Ossigeno (non inquina). 

L'ozono è un potente ossidante, ha attività antibatterica. 
L’ozono Grazie al suo grande potere ossidante e’ in grado di di rompere i grossi componenti macromolecolari 
che sono alla base dell’Integrita’ vitale di cellule batteriche , Funghi , protozoi e virus e quindi trova 
applicazione ovunque. 

- Rappresenta un un sistema di sanificazione altamente ecologico. 

Non prevede l’uso di alcun detergente , sanificante e/o altro prodotto chimico,  
Il processo consiste nel prelevare ossigeno dall’aria , generare l’ozono che esplica tutte le “ Attivita’ e i 
Benefici” qui descritti e restituisce poi ossigeno all’ambiente. 

PROPRIETA DELL’ OZONO 
Dal 26 Giugno 2001 la Food and Drug Administration ha riconosciuto l’Ozono Gas Sicuro per Uso alimentare 
convalidandone e attestandone l’efficacia. 
L’ozono ha proprieta’  
- Ossidanti 
- Antimicrobiche 
- Medicali 
- Antibatteriche 
- Antifungine 
- Antivirali 
- Anti inquinanti chimici ambientali 

UTILIZZO 
E’ sufficiente posizionare L’ O3 nell’ambiente da Trattare , azionarlo per il tempo necessario e si avra’ un 
ambiente Sanificato e privo di odori. 
(L’ozono e’ piu pesante dell’Aria, tendera’ quindi a scendere, si consiglia di posizionare l’apparecchio in alto) 
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MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO  

L’Unica manutenzione richiesta e’ la pulizia periodica del filtro di aspirazione dell’aria , nessuna altra 
manutenzione e’ richiesta. 
Si raccomanda la pulizia / sostituzione del Filtro ogni Due Mesi o comunque non oltre le 100 ore di 
funzionamento. 
La frequenza di manutenzione puo’ variare in considerazione delle condizioni ambientali , nel primo periodo 
d’uso verificare periodicamente la pulizia del filtro per determinare la propria cadenza di manutenzione. 
La “Cella Ozono” ha una durata medi di 5000 Ore che corrispondono a 13 Anni per un’utilizzo giornaliero 
medio di un’ora. 

ATTIVITA’ E BENEFICI 
O3 Elimina in poco tempo le cariche batteriche e inquinanti presenti nell’Aria, ripristinando un ambiente 
incontaminato. 
E’ ideale in  
- Casa  
- Ufficio  
- Magazzino  
- Negozio  
- Strutture sanitarie 
- Spogliatoi 
- Locali mensa 
- Bagni 
- Cucine 
- Veicoli Abitacolo 
- Ristoranti 
- Bar / Caffe’ 
- Hotel 
- palestre 
- Banchi frigo, Frigoriferi  
- Superfici destinate al contatto con gli alimenti 

Perche’ in Poco tempo Grazie all’azione sterilizzante : 
- Agisce direttamente sui batteri inducendo un processo di ossidazione catalitica sulla massa delle proteine 

batteriche. 
- Inattiva i Virus , con adeguato tempo di contatto la percentuale di inattivazione e’ del 99,99% dei Virus. 
- Elimina spore e Funghi. 
- Elimina i cattivi odori 

Riduzione Odori : 
- Fumo 70% 
- Cucina 65% 
- Agenti Chimici 60% 
- Animali Domestici 75% 

- Batteri e Muffe 99% 

SOGGIORNARE NEI LOCALI TRATTATI CON OZONO 
Dopo Il trattamento con Ozono e’ necessario attendere che l’ozono prodotto decada e si trasformi nuovamente  
in Ossigeno prima di soggiornare nei locali. 
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Per capire quando si puo’ nuovamente soggiornare si puo’ applicare una semplice regola.  
La Regola del TRE. 
Moltiplicando per TRE il tempo nel quale l’apparecchio e’ rimasto in Funzione. 
Esempi :  
Funzionamento 1 minuto si puo rientrare dopo 3 minuti 
Funzionamento 10 minuti si puo rientrare dopo 30minuti 
E cosi Via. 
Consigliabile se possibile areare i locali. 

MODALITA’ D’USO 
- Posizionare l’apparecchio su una superficie piana all’interno dell’ambiente da trattare , assicurarsi che lo 

stesso sia stabile. 
- Garantire che la ventola di aspirazione dell’Aria (1) e la griglia di Uscita dell’ozono (2) siano posizionate in 

modo da garantire la circolazione dell’Aria , almeno 10 cm da muri o altri suppellettili e non vengano 
occluse durante il Funzionamento. 

- Collegare il cavo elettrico in dotazione (3) all’apparecchio e ad una presa elettrica 220V. 
- Accendere L’interruttore Generale (4) , si accendera’ la spia di presenza tensione (8) 
- A questo punto l’apparecchio e’ pronto per essere messo in Funzione, vedi qui sotto programmazione di 

funzionamento secondo il modello acquistato (OPT - Timer Programmabile (5) / OTT - Timer Temporizzato 
(6) / OST - Alimentazione Esterna (7)). 

INFORMAZIONI GENERALI 
Per un Corretto Funzionamento attenersi a quanto di seguito: 
- Temperatura compresa tra  +1 e +35° C 
- Umidità massima 90% (no condensa) 
- Funzionamento ideale con Umidita’ inferiore al 65% , con tasso di umidita’ superiore al 65% le prestazioni 

dell’Apparecchio diminuiscono gradualmente. 

VERSIONE “OTT” TIMER TEMPORIZZATO (6) 
Il Timer Temporizzato prevede che l’apparecchio venga attivato manualmente premendo il pulsante (9) e lo 
stesso si spegnera’ dopo il tempo impostato sul Timer (6). 
(Vedi Istruzioni Timer Temporizzato per la programmazione dell stesso) 
Questa Versione e’ adatta per un Uso Mobile (Hotel , Casa , Negozi , ecc)  ,  si posiziona nella stanza / 
Ambiente da Sanificare , si attiva l’apparecchio e si esce , finito il ciclo di sanificazione lo si puo’ ripetere in 
un’altro ambiente. 

VERSIONE “OPT” TIMER PROGRAMMABILE (5) 
Timer programmabile Giornaliero / Settimanale , da la possibilita’ di impostare fino a 46 azioni differenziate di 
accensione e spegnimento. 
Con dispositivo alimentato Il display visualizzera’ data e Ora. 
Protetto da Batteria tampone interna che garantisce la conservazione della memoria programmi e 
impostazioni anche in mancanza di alimentazione , la carica della batteria garantisce la conservazione delle 
impostazioni per un Anno. 
(Vedi Istruzioni del Timer programmabile per la programmazione dello stesso) 
Premendo il Tasto “A” sul programmatore l’apparecchio si accende e inizia la produzione di Ozono , premendo 
nuovamente il Tasto l’apparecchio si spegne. 
Questa Versione e’ adatta per tutti gli ambienti nei quali sia possibile stabilire orari di funzionamento in 
assenza di persone , una volta programmato l’apparecchio si accendera’ e spegnera’ negli orari stabiliti senza 
alcun intervento di persone. 
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VERSIONE “OST” ACCENSIONE ESTERNA (6) 

Questa versione non prevede alcun Timer o Temporizzatore. 
Quando l’apparecchio viene alimentato e l’interruttore (4) acceso l’apparecchio entra in funzione fino a quando 
non si toglie alimentazione o si spegne l’interruttore. 
Questo apparecchio e’ ideale per essere comandato con un temporizzatore esterno oppure da remoto con 
interruttore o presa Domotica.  

!! AVVERTENZE !! 
- Ad elevate concentrazioni l’ozono e’ un GAS TOSSICO per inalazione e per questo motivo si 

raccomanda che l’ambiente sia sgombro da persone ed animali durante il trattamento prolungato. 
- E’ VIETATA ASSOLUTAMENTE L’INALAZIONE DIRETTA PERCHE ESTREMAMENTE NOCIVA. 
- Viene considerata PERICOLOSA una esposizione superiore a 0,06ppm (parti per milione) mantenuta 

per 8 Ore consecutive e per 5 giorni settimanali. Il nostro olfatto rileva la presenza di Ozono gia a 
concentrazioni di 0,02ppm. L’ozono e’ riconoscibile per il suo odore pungente, lo stesso che 
accompagna talvolta i temporali prodotto dalle scariche dei fulmini. 

E’ QUINDI IMPOSSIBILE NON ACCORGERSI SE SI E’ DIMENTICATO ACCESO L’APPARECCHIO,  
cosa peraltro molto difficile con un corretto uso del Timer. 

- E’ Vietato l’uso dell’apparecchio per qualunque altro scopo non conforme alle istruzioni. 
- E’ Vietato l’uso dell’Apparecchio all’esterno 
- E’ Vietato l’uso dell’apparecchio vicino a fonti di calore o che possano creare situazioni di umidita’ o 

condensa. 
- Non Coprire le griglie dio aspirazione aria ed espulsione Ozono. 
- Al fine di mantenere attiva la garanzia e’ vietato aprire / manomettere l’apparecchio. 
- In caso di caduta accidentale inviare l’apparecchio in assistenza tecnica per verificare l’integrita’ dei 

componenti dell’apparecchio prima di accenderlo nuovamente. 
- L’apparecchio contiene un generatore di alta tensione, non Aprire e non cercare di manometterlo. 
-  
- Non mettere in funzione l’apparecchio senza il filtro di aspirazione dell’aria l’ingresso di materiale estraneo 

potrebbe danneggiare l’apparecchio , l’ingresso di materiale infiammabile a contatto con la cella alta 
tensione potrebbe generare principi d’incendio. 

- Per evitare surriscaldamenti e’ consigliabile non usare l’apparecchio in modo continuativo per piu di un’ora , 
se necessitano tempi piu lunghi programmare una pausa di 10 minuti e poi continuare il ciclo. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
- Dimensioni (cm) 20,5 x 32 x 15,5h  
- Peso 6,8 kg 
- Alimentazione 230V 50Hz 
- Assorbimento  110 W 
- Portata Aria 170 mc/h 
- Materiale Acciaio Inox 

Se l’apparecchio non si accende  
- Verifico corretto collegamento del cavo di Alimentazione (3). 
- Verifico interruttore (4) sia su ON 
- Verifico che il fusibile di protezione (10) Sia integro.  

Pagina  di 4 5

mailto:mimo@mimopd.it
mailto:mimo@mimopd.it


UNICO - Sanificatore Professionale ad OZONO
La Garanzia a Termini di Legge decorre dalla data di Acquisto. 

TABELLA DEI TEMPI DI FUNZIONAMENTO : 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  

Si DICHIARA sotto la propria responsabilita’ che il prodotto 
Denominato  UNICO Sanificatore Professionale ad 
Ozono 

E’ Conforme alle disposizioni Legislative delle direttive Europee 
2004 / 108 / CE Compatibilita’ Elettromagnetica 

2006 / 95 / CE Bassa Tensione 
2006 / 42 / CE 
2014 / 30 / CE 
2014 / 35 / CE 
EN / 60335 - I 
EN / 55014 - I 

Padova li 01-09-2020
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Superfice 
mq

Altezza 
locale 

mt

Volume 
mc

Minuti ideali 
Funzionamento 

Ozono

Locale 
accessibile 
dopo fine 

Sanificazione 
minuti :

20 2,7 50 8 24

40 2,7 100 15 45

50 2,7 150 25 75

70 2,7 200 30 90

90 2,7 250 40 120

110 2,7 300 50 150


